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Un Liner sans précédent :
LCS – le Liner Cup System de SATA 

Kornwestheim, septembre 2024

On les aime ou pas : les godets intérieurs flexibles. Nombreux sont ceux 
qui ne jurent que par le godet dans le godet, et les fournisseurs sont 
donc nombreux à se bousculer sur le marché.

SATA lance un Liner Cup System sur le marché. Avec un avantage dé-
cisif  : l'adaptateur n'est pas nécessaire lorsqu’il est utilisé avec des 
pistolets de peinture SATA. Le LCS s'adapte à tous les pistolets de 
peinture SATA avec raccord QCC. La pièce intermédiaire gênante est 
supprimée, ce qui apporte de nombreux avantages : un meilleur centre 
de gravité, un nettoyage plus facile, un poids plus faible et aucun risque 
d'endommager le pistolet de peinture avec des pièces tierces. 
Autres points positifs : selon le fabricant, les tamis du LCS sont entiè-
rement exempts de particules. Ils sont fabriqués séparément et soumis 
à un contrôle de qualité – et ne sont encliquetés dans le couvercle 
qu'avant l’application de la peinture. Ainsi aucune particule altère le 
résultat.

Les couvercles du SATA LCS sont équipés d'un système de sécurité 
particulier : une quadruple baïonnette permet de voir au premier coup 
d'œil si toutes les pattes sont correctement verrouillées – et, si c'est le 
cas, de les fermer de manière fiable.

Les matériaux du godet rigide, du godet intérieur flexible et du couvercle 
sont, comme le veut la tradition SATA, d'une qualité particulièrement 
élevée – le godet rigide est extra stable et hautement transparent, pour 
un mélange plus facile. En revanche, les godets intérieurs flexibles sont 
constitués d'un matériau particulièrement fin qui s'affaisse facilement 
et permet ainsi que la matière s’écoule aisément. Éprouvé et pratique : 
le système d'échelle complet et détaillé.

Livraison prévue en octobre 2024

Annexe
Photos presse



Pour toute information complémentaire, 
contacter :
SATA GmbH & Co. KG
B.P. 1828
70799 Kornwestheim / Allemagne

Téléphone (+49)-7154-811 200
Télécopie (+49) 7154 811 190
E-mail : export@sata.com
Site Internet : www.sata.com

Page 2 de 2  

Photo:
LCS Liner Cup System


